Tornetra para:

8 Lavatorio

B Lavatorio automatica

Instrugoes para instala¢do e montagem:

Torneira p/ Lavatorio
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Antes de instalar a torneira abra o registro e deixe correr a
&gua para remover a sujeita da tubulacao.

Para instalar, faca o rosqueamento manual (1).

Nao utilize fita veda rosca. Nao use chaves de aperto nas
partes cromadas. Limpe periodicamente o arejador (2)

em &gua corrente.

Composigdo Bdsica

Liga de Cobre (Bronze ¢ Latao),
Plastico de Engenharia.

LIMPEZA DO PRODUTO:
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Contéem 1 unidade

Torneira p/ Lavatorio
Automatica
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Antes de instalar a torneira
automatica, faga apenas o
rosqueamento manual (1).
Ao perceber diminui¢do do
fluxo de agua, limpe o
retentor de residuos (3).

MELHOR DESEMPENHO, MAIS HIGIENE.

NAO INSTALAR SEM
O RETENTOR DE RESIDUOS

FUNCIONAMENTO CARACTERISTICAS
E USO DO PRODUTO
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Produto nao perecivel

Prezado Consumidor

A Pim garante seus produtos por 5 anos, mediante a apresentacdao da Nota
Fiscal de Compra, para defeitos de fabricacdo. Nao sao cobertos pela garantia PIM:
Pecas com desgaste natural como vedantes, gaxetas, guarnicoes, cunhas, mecanismos
de vedacao e velas, também defeitos ocasionados por quedas, manuseio inadequado,
instalacao incorreta, sujeira no encanamento, uso de produtos quimicos na peca,

abrasivos de sapondceo, esponja de dupla face e palha de aco.

Limitacao de Responsabilidade: Em caso de instalacao do
produto em estabelecimento industrial, comercial ou puiblico, o
anes periodo de garantia fica limitado a 6 (seis) meses.
/5 ”

(11) 2143-9464

Desenhos meramente ilustrativos



